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Хотите 
узнать 

больше?

КОНДЕНСОР - ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ  
ТЕМПЕРАТУРА МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ

СТОРОНА ВСАСЫВАНИЯ КОМПРЕССОРА 
ТЕМПЕРАТУРА МЕЖДУ ИСПАРИТЕЛЕМ И КОМПРЕССОРОМ

КОМПРЕССОР 
ТЕМПЕРАТУРА НА ПОВЕРХНОСТИ

НА ВХОДЕ КОНДЕНСОРА 
ОТ КОМПРЕССОРА

НА ВЫХОДЕ КОНДЕНСОРА 
К ФИЛЬТРУ-ОСУШИТЕЛЮ 

ПОЛУЧЕННАЯ РАЗНИЦА  
НАХОДИТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ЗНАЧЕНИЙ:ТЕМПЕРАТУРА

НА ВХОДЕ 
КОНДЕНСОРА

ТЕМПЕРАТУРА 
НА ВЫХОДЕ 
КОНДЕНСОРА

РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР - НА ВХОДЕ КОНДЕНСОРА МИНУС НА ВЫХОДЕ КОНДЕНСОРА

2-5 °C 
35-41 °F

0-5 °C
32-41 °F

30-50 °C 
86-122 °F

15-20 °C
59-68 °F

60-90 °C
140-194 °F

60-90 °C
140-194 °F

40-60 °C
104-140 °F

14-19 °C / 58-66 °F
СЕРПАНТИННЫЙ КОНДЕНСОР 

19-28 °C / 66-82 °F
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОТОЧНЫЙ КОНДЕНСОР

ВЫШЕ 10 °C
/50 °F

НИЖЕ 0 °C
/32 °F

ВЫШЕ 10 °C
/50 °F

ВЫШЕ 50 °C
/122 °F

НИЖЕ 15 °C
/59 °F

ВЫШЕ 90 °C
/194 °F

ВЫШЕ 90 °C
/94 °F

ВЫШЕ 60 °C
/140 °F

5-14 °C / 41-58 °F
ПЛОХАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ,
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

30 - 45 °C  / 86-113 °F
ПЛОХАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ,
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Недостаточная или некорректная смазка компрессора
•	 Порча / отсутствие пластин конденсора
•	 Затруднён проток хладагента через конденсор
•	 Затруднён проток хладагента через фильтр-осушитель
•	 Не работает вентилятор радиатора
•	 Недостаточная скорость вентилятора радиатора
•	 Некачественный / загрязнённый хладагент
•	 Слишком низкий / высокий уровень хладагента

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Некачественный хладагент
•	 Загрязнённый хладагент
•	 Воздух в контуре
•	 Влага в контуре
•	 Компрессор работает постоянно 
	 (неверное управление компрессором)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Недостаточная или некорректная смазка компрессора
•	 Порча / отсутствие пластин конденсора
•	 Затруднён проток хладагента через конденсор
•	 Затруднён проток хладагента через фильтр-осушитель
•	 Не работает вентилятор радиатора
•	 Недостаточная скорость вентилятора радиатора
•	 Некачественный / загрязнённый хладагент
•	 Слишком низкий / высокий уровень хладагента

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Недостаток компрессорного масла
•	 Разрушение масляной плёнки из-за чрезмерного количества УФ-красителя
•	 Не работают вентиляторы
•	 Вентиляторы не работают на всех скоростях
•	 Внутренняя закупорка конденсора
•	 Соль и вода привели к коррозии пластин
•	 Слишком высокий уровень хладагента в системе
•	 Загрязнённый хладагент
•	 Азот / воздух в контуре
•	 Закупорка фильтра-осушителя
•	 Закупорка расширительного клапана
•	 Компрессор работает постоянно

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Неисправно расширительное устройство
•	 Перемерзание патрубка низкого давления
•	 Низкий уровень хладагента
•	 Утечка в контуре
•	 Загрязнение
•	 Перегрузка компрессора (по скорости)

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Недостаточная или некорректная смазка компрессора
•	 Порча / отсутствие пластин конденсора
•	 Затруднён проток хладагента через конденсор
•	 Затруднён проток хладагента через фильтр-осушитель
•	 Не работает вентилятор радиатора
•	 Недостаточная скорость вентилятора радиатора
•	 Некачественный / загрязнённый хладагент
•	 Слишком низкий / высокий уровень хладагента

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Недостаток компрессорного масла
•	 Разрушение масляной плёнки из-за чрезмерного количества 
	 УФ-красителя
•	 Вентиляторы не работают совсем / не работают на всех 
	 скоростях
•	 Внутренняя закупорка конденсора
•	 Соль и вода привели к коррозии пластин
•	 Слишком высокий уровень хладагента в системе
•	 Загрязнённый хладагент
•	 Азот / воздух в контуре
•	 Закупорка фильтра-осушителя
•	 Закупорка расширительного клапана
•	 Компрессор работает постоянно

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Ограниченный воздушный поток через конденсор -  	
	 поверхность загрязнена
•	 Деформированные трубки / пластины, порча / 		
	 отсутствие пластин конденсора
•	 Неисправны вентилятор радиатора или муфта 
	 вентилятора
•	 Система перезаправлена 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•	 Внутренние закупорки или затруднение протока 
	 через конденсор
•	 Неисправный конденсор
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 Запустите 
двигатель 

Включите кондиционер и 
выставьте самую низкую 
температуру и обдув на максимум

Дождитесь, пока 
двигатель прогреется 
до нормальной рабочей 
температуры

Проведите 
измерения 
температуры
и сравните 
полученные 
значения с 
приведёнными 
здесь данными

КАК ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ? 
ШАГИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО МЕТОДА 
ДИАГНОСТИКИ

Оценка температурных диапазонов

ПРАВИЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ДИАПАЗОН

ТРЕБУЕТ 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Диагностика автокондиционера по температуре элементов контура РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КОНДИЦИОНЕРА

ТЕРМОМЕТР С ДВУМЯ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ 
ЗОНДАМИ 

ИНФРАКРАСНЫЙ 
ТЕРМОМЕТР

Диагностика по температуре это один из основных быстрых и незатратных 
методов поиска неисправности системы кондиционирования. 
Температурные диапазоны, представленные здесь, являются 
справочными и применимы к контуру с расширительным 
клапаном и для температуры окружающего воздуха 20 °C/68 °F

Мы соответствуем любым запросам на обучение. 
В зависимости от требуемых знаний Концепция Обучения 
Nissens (NTC) предлагает разные образовательные уровни.

Мы умеем объяснять сложные вещи простым языком. 
Мы приводим разнообразные примеры, демонстрируем 
наглядные фотографии и видео.

Концепция обучения распространяется по всему миру.
Мы обучаем на множестве языков и можем предложить 
обучение в Европе, Азии и Северной Америке.

Мы прислушиваемся ко вторичному рынку автозапчастей. 
Мы получаем знания от надёжных экспертных первоисточников в 
Европе и Америке. 


